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ОБОРУДОВАНИЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ

I’m
new

•  А класс энергоэффективности

•  6 индикаторов дисплея – максимальная 
информативность**

•  Инновационный дисплей Moon Light – cвечение 
индикаторов сквозь пластик!**

•  Экономичный режим работы ECO+

•  Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке

• Таймер на включение и выключение 24 часа

• Низкий уровень шума Silence Dream

•  Ночной режим работы Night Care

• Система защиты и самодиагностики

• Эргономичный пульт дистанционного управления

• 

* Программное обеспечение совместимо с системой Android версии 2.1 

и выше, а также с системой IOS версии 5.0 и выше. 

** белый цвет индикаторов
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Выходная мощность (охлаждение)   

Выходная мощность (обогрев)   

Номинальная потребляемая 

мощность (охлаждение) 

Номинальная потребляемая мощность (обогрев)  

Параметры электропитания 

Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) 

Расход воздуха (внутренний блок) 

Расход воздуха (наружный блок) 

Уровень шума (внутренний блок) Дб

Уровень шума (наружный блок) Дб

Тип фреона

Класс электрозащиты

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Диаметр труб, жидкость/газ 

Максимальная длина трассы

Максимальный перепад высот между блоками

Заправочный вес фреона

Вес нетто, внутренний блок

Вес нетто, наружный блок 

Вес брутто, внутренний блок 

Вес брутто, наружный блок  

Размеры прибора, внутренний блок 

Размеры прибора, наружный блок 

Размеры в упаковке, внутренний блок 

Размеры в упаковке, наружный блок
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Модель
Внутренний блок
Наружный блок

Выходная мощность (охлаждение)   

Выходная мощность (обогрев)   

Номинальная потребляемая 

мощность (охлаждение) 

Номинальная потребляемая мощность (обогрев) 

Параметры электропитания 

Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев)  

Расход воздуха (внутренний блок) 

Расход воздуха (наружный блок) 

Уровень шума (внутренний блок) 

Уровень шума (наружный блок) 

Тип фреона

Класс электрозащиты

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)

Степень защиты от влаги (внутренний блок)

Степень защиты от влаги (наружный блок)

Диаметр труб, жидкость/газ 

Максимальная длина трассы

Максимальный перепад высот между блоками

Заправочный вес фреона

Вес нетто, внутренний блок

Вес нетто, наружный блок 

Вес брутто, внутренний блок 

Вес брутто, наружный блок 

Размеры прибора, внутренний блок 

Размеры прибора, наружный блок 

Размеры в упаковке, внутренний блок 

Размеры в упаковке, наружный блок 

AC TIM 18H S15
AC TIM 18H S15

AC TIM 18H S15-01

AC TIM 24H S15
AC TIM 24H S15

AC TIM 24H S15-01

17980 (5,27)
18150 (5,32)
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7,5/6,8 
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Внутренний блок
Наружный блок


