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Информация о компании Chigo
Год учреждения: 1993

Персонал: 16 000 человек

Производительность: 10 миллионов устройств в год

Оборот: 1 миллиард долларов США

Производственные площади: 3 млн. кв. метров.

Вспомогательные предприятия: 50

Место среди предприятий, выпускающих устройства 

кондиционирования воздуха: одна из лидирующих мировых 

компаний

Собственность компании: Частное предприятие

Награды: 20 лучших частных предприятий Китая

Награды: Лучший товар Китая, ISO9000, ISO14000

Стратегическое сотрудничество с Mitsubishi с 1995 года

Сотрудничество с Hyundai с 2002 года

Среди деловых партнеров Petra, Carrier, Vaillant, Worldsat, 

Delonghi и др. 

Внедрение собственных научных разработок

В компании Chigo работает исследовательская группа, 

состоящая более чем из 200 инженеров и старших 

техников, а также из 50 докторов национальных академий 

или крупных университетов, таких как CAS, Университет 

Циньгуань. Благодаря деятельности этих людей компания 

получила более 150 новых технологий и патентов. В рамках 

проводимых исследований компания Chigo уделяет внимание 

передовым технологиям других лидирующих компаний в 

сфере кондиционирования воздуха, например, Mitsubishi, 

Hitachi и другим, а также сотрудничает с исследовательскими 

организациями Китая. В разработке и улучшении 

продуктов соблюдаются три важных момента – комфорт, 

энергосбережение и чистота воздуха. 

Ежегодно компания выпускает 10 миллионов 

устройств

Производственные мощности компании Chigo размещены 

на 3 миллионах квадратных метров, а годовой оборот 

продукции достиг 10 миллионов устройств в год. Компания 

предлагает более 1000 вариантов устройств в 3 категориях для 

кондиционирования воздуха в жилых помещениях. Кроме того 

компания Chigo выпускает другие бытовые приспособления, 

например, винные погреба. 

Многие производители устройств для кондиционирования 

воздуха приобретают комплектующие у Chigo, например, 

конденсаторы и испарители. Компания предлагает свою 

продукцию на зарубежном рынке как производитель полного 

спектра оборудования для кондиционирования воздуха. 

Торговый центр Chigo

Фабрика по сбору товаров, выпускаемых Chigo Group

Фабрика по переработке пластмасс Chigo Group

Производственный парк коммерческих 

кондиционеров
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Надежность

Использование основных частей производства всемирно известных компаний (компрессоров 

Toshiba, Panasonic, медных трубок, армированных материалов, электронных компонентов и т.д.)

Сварка с применением серебросодержащего спая для профилактики протечек

Использование высококачественного пластика

Проведение проверок безопасности всех устройств, все это позволяет гарантировать отличное 

качество выпускаемого оборудования

Контроль

Оборудование проходит испытания на удар: симуляция условий, при которых устройство падает при 

транспортировке

Транспортные испытания: симуляция условий, при которых устройства транспортируются на 

расстояние 1200 км по дороге уровня С.

Назначение и особенности
Качество выпускаемых кондиционеров определяется базовыми используемыми технологиями, 

и преимуществами компании Chigo по сравнению с другими китайскими производителями 

кондиционеров обеспечивается применением следующих технологий:

Повышение эффективности

Технология электронного управления всеми механическими устройствами кондиционера

Совершенствование основных компонентов, таких, как испаритель, конденсатор, электродвигатель, 

вентилятор и т.д.

Улучшение формы основных компонентов

Изменение принципа работы теплообменника и его воздуховодов

Снижение уровня шума и вибрации

Возможность установки распространенных компрессоров производства Mitsubishi, Hitachi
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Высокая эффективность, 
энергосбережение и превосходное 
охлаждение

Разработка высокоэффек-

тивной системы охлаждения

Высокая эффективность системы ох-

лаждения и долгий срок службы кон-

диционера обеспечиваются благода-

ря установке известных компрессоров 

производства Mitsubishi, Hitachi, LG и 

других производителей. 

Высококачественные мед-

ные трубки с насечками из-

нутри

Высококачественные медные трубки   

с насечками изнутри повышают ско-

рость потока хладагента и на 30-50% 

повышают эффективность теплооб-

мена по сравнению с обычными глад-

кими медными трубками.

Испаритель с ребристой по-

верхностью

Испаритель с ребристой поверхнос-

тью, установленный во внутреннем 

блоке, увеличивает теплоотводящую 

площадь и повышает эффективность 

охлаждения/нагрева, а также позволя-

ет уменьшить размеры устройства. 

Гидрофильная пленка из 

алюминиевой фольги

Гидрофильная алюминиевая пленка 

синего цвета во внутреннем блоке по-

могает удалить воду и повышает эф-

фективность теплообмена. 

Вспомогательная система 

электроподогрева (дополни-

тельно)

Значительно повышает площадь обог-

рева, помогает избежать недоста-

точного нагрева при использовании 

кондиционеров с тепловым насосом, 

особенно в зимнее время. Мощность 

обогрева отдельных моделей повы-

шается на 600-2500 Вт.

Лопасти вентилятора в фор-

ме зубьев пилы снижают 

уровень шума

Установленные на последних моделях 

лопасти вентилятора в форме зубьев 

пилы значительно снижают вибра-

ционные и рабочие шумы наружного 

блока. 
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Свежесть и комфорт

Технология подачи воздуха в 

трех направлениях

Функция направления потока возду-

ха в разных направлениях позволяет 

окружить тело человека и достать до 

самых далеких уголков помещения.

Ночной режим работы

В ночное время функция автоматичес-

кого управления регулирует темпера-

туру воздуха на уровне, комфортном 

для человеческого тела. 

Достаточно нажать на клавишу СОН 

(SLEEP), чтобы настроить кондицио-

нер на автоматическое отключение 

после проверки скорости вентилятора 

и заданной температуры, и это не даст 

помещению охладиться сверх меры 

пока вы спите. 

Сдвоенные воздушные за-

слонки, регулирующие на-

правление воздушного пото-

ка

Сдвоенные воздушные заслонки ка-

чаются вверх и вниз и не допускают 

направления холодного или теплого 

воздуха прямо на человека, находя-

щегося в помещении.

Сверхтихая работа (дополни-

тельно)

Уникальная конструкция, способству-

ющая снижению уровня шума, боль-

шой диаметр поточного бесшумного 

вентилятора внутреннего/наружного 

узла и их особая конструкция обеспе-

чивают низкий уровень шума устройс-

тва.

Функция предварительного нагрева

 Кондиционер в режиме обогрева не допускает 

чрезмерной циркуляции холодного воздуха в по-

мещении. Вентиляторы внутреннего устройства 

можно установить на минимальную скорость толь-

ко после того, как температура трубок охлаждения 

превысит 28 °С. 

 Через минуту запускается вентилятор на мини-

мальной скорости, а позже – на заданной.
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Интеллектуальное
и простое управление 

Интеллектуальное и простое 

управление

На программируемый центральный 

цифровой динамический светодиод-

ный экран выводится текущий режим 

работы. 

Настройка выключателя с таймером 

выполняется в зависимости от поже-

ланий конечного пользователя.

Интеллектуальная размо-

розка

Микропроцессор управляет процессом 

разморозки и позволяет добиться мак-

симальной эффективности работы.

Функция самодиагностики и 

самозащиты 

Эта функция позволяет определить 

ошибки и вывести соответствующую 

информацию на экран внутреннего 

блока, а также запустить функцию са-

мозащиты.

Функция автоматического 

перезапуска

При возобновлении подачи электро-

энергии, неожиданно отключенной, 

функция автоматического перезапус-

ка включает кондиционер в режиме, 

который действовал на момент отклю-

чения.

Гофрированный высокоэффективный сетчатый фильтр

Этот сетчатый фильтр легко вынимается для очищения, профилактики развития плесени и мик-

роорганизмов, он также обеспечивает здоровый микроклимат в помещении.

Технология применения холодного катали-

за (опция)

Холодный катализатор используется для стерилизации и 

удаления запахов. Он может понизить концентрацию вы-

зывающего рак метилоксида в помещении, а также со-

держание метилгидросульфата, этилмеркаптана и других 

веществ.

Здоровые анионы (опция)

Слишком большая концентрация положительных ионов 

в воздухе провоцирует головные боли, тошноту и прочие 

недомогания, связанные с применением кондиционеров. 

В кондиционерах производства Chigo установлены щеточ-

ные генераторы анионов. В ходе ионизации вырабатыва-

ется большой объем анионов, которые нейтрализуют по-

ложительные ионы, содержащиеся в воздухе, что делает 

воздух чистым, свежим и наполняет его активным кисло-

родом, укрепляющим иммунитет.
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Антикоррозийное покрытие пластин 
золотом (Golden Fin)  

Теплообменники внешних блоков обрабатывают специаль-

ным покрытием. Такая обработка предотвращает пластины 

от коррозии. 

Испытание работой
в условиях соленого пара
в течение 15 дней

Через 15 дней

Через 15 дней

Алюминиевые пластины
с покрытием Golden Fin

Алюминиевые пластины,
не покрытые Golden Fin

На пластинах, покрытых Golden Fin,
нет следов коррозии

Следы коррозии на теплообменнике

Внутренний блок легко очищать

Фильтр внутреннего блока снимается просто

Следовательно, вы мо-
жете легко очистить 
все части фильтра и 
сохранить привлека-
тельность внутреннего 
блока.

Точное инверторное управление,
больше комфорта  

Golden Fin Protection служит 

дольше и улучшает облик вне-

шних блоков. 

Интеллектуальное управление 

инверторным компрессором под-

держивает температуру в поме-

щении на постоянном уровне с 

учетом ее изменений.

Широкий диапазон напряжений (кондиционер 

инверторного типа) 

Инверторные кондиционеры Chigo могут работать 

при температурах -15 – 52 °С, а широкий диапа-

зон напряжений 160-260 В обеспечивает их ста-

бильную работу. 

Автоматическое переключение в режим охлаждения/обогрева

В режиме автоматической работы кондиционер определяет наиболее подхо-

дящий режим работы (охлаждение или обогрев) и поддерживает заданную 

температуру в помещении. 

Слежение за уровнем конденсата

Иногда в зимнее время возникает необходимость охладить помещение, на-

пример, в общественных местах или в компьютерных залах, которые сильно 

отапливаются. В этом случае поможет кондиционер инверторного типа. 

При использовании обычного кондиционера батарея теплообменника внут-

реннего блока может покрыться инеем, что, в конечном счете, нарушит работу 

устройства. 
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Частота вращения вала компрессора и наружного блоков инверторного кондиционера регулируются авто-

матически, чтобы предотвратить образование инея на внутреннем блоке, а пользователь может управлять 

работой устройства (только в режиме инвертора). 

Энергоэффективность класса А

 Об инверторной технологии слышали многие. Инверторные кондиционе-

ры многогранны благодаря своему энергопотреблению и простотой управ-

ления. Вместо применения компрессора с постоянной частотой вращения 

компания Chigo использует компрессоры переменной частоты вращения, 

что позволяет потреблять только необходимое количество энергии. 

 При изменении температуры в помещении.

 Все это делает инверторные кондиционеры компании Chigo такими эф-

фективными и недорогими и бесшумными по сравнению с обычными уст-

ройствами.

 Все инверторные кондиционеры компании Chigo обладают гораздо боль-

шими преимуществами по сравнению с традиционными устройствами.

Инверторная технология обеспечивает 
высокую эффективность 

Быстрое и эффектив-

ное охлаждение

Холодный воздух равномер-

но распространяется по по-

мещению, благодаря чему 

достигается одинаковый уро-

вень температуры в любом 

его участке.

Условия эксплуатации

Температура на улице 35 °С

Заданная температура 27 °С

на уровне 15 см. от земли

Комната нагревается быстрее, даже если 

температура на улице ниже -10 °С

Высокая тепловая мощность и эффективное распре-

деление потоков воздуха позволяют кондиционеру 

направить мощный поток теплого воздуха в самую 

нижнюю часть помещения, благодаря чему воздух 

в помещении нагревается быстрее даже при низких 

температурах за его пределами (-10 °С).

При работе инверторная система управления запус-

кает работу двигателя на максимальных оборотах, 

а по достижении желаемой температуры, переводит 

устройство в режим экономного энергопотребления. 

Температура снижается на 6 °С за 7 минут Помещение нагревается быстрее даже
холодными зимними утрами.

Условия эксплуатации

Моделирование для площади 13,2 м2

Заданная температура 27 °С

Эффективный режим эксплуатации

Температура за пределами помещения 35 °С

Скорость охлаждения помещения может зависеть от 

различных условий эксплуатации. 

Температура воздушного потока выше 45 °С даже пос-

ле достижения заданного значения. 

Когда температура в помещении достигнет 20 °С, темпера-

тура воздушного потока снизится до 42 °С.

При использовании кондиционера без инвертора задан-

ная температура достигается в установленное время.

Моделирование для площади 13,2 м2

Заданная температура 23 °С

Эффективный режим эксплуатации

Температура за пределами помещения 2 °С

Лучшая модель с инвер-

тором

Модель без инвертора
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Экономия электроэнергии
Благодаря использованию как подшипников из 

высокопрочного материала, так и клапанов ком-

прессора новой конструкции появилась возмож-

ность экономить электроэнергию.

Компактный размер и небольшой вес
Двигатели постоянного тока с магнитами из мало-

распространенных материалов, не оборудованные 

батареей, имеют низкий вес. 

Снижение уровня шума и вибрации
Спиральная структура лопастей обеспечивает

тихую и плавную работу.

Эффективная и улучшенная конструк-

ция
Улучшенная конструкция этих устройств визуаль-

но отражает и напоминает естественные потоки 

воздуха.
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Модельный ряд

Мощ-

ность

модели

Настенный 

кондиционер

Инвертор-

ные конди-

ционеры

Мульти-

сплит 

системы 

инверторно-

го типа

Мульти-сплит 

системы 

неинверторного типа

Потолочный 

кассетный

Напольно-

потолочный

Канальный 

высокона-

порный

7000 БТЕ

9000 БТЕ

11000 БТЕ

12000 БТЕ

18000 БТЕ

20000 БТЕ

22000 БТЕ

24000 БТЕ

26000 БТЕ

30000 БТЕ

36000 БТЕ

42000 БТЕ

50000 БТЕ

60000 БТЕ
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Модельный ряд

Мощ-

ность

модели

Напольный ко-

лонного типа
Оконный Передвижной мобильного типа Осушитель

7000 БТЕ

9000 БТЕ

11000 БТЕ

12000 БТЕ

16000 БТЕ

18000 БТЕ

42000 БТЕ
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Сплит-системы
Взаимодействие с окружающей средой
Через физические и психологические упражнения Кунг-Фу помогает людям адап-

тироваться к разным условиям. 

Наружный блок сплит-систем производства компании  Chigo можно использовать 

в различных климатических условиях. 

Внутренний блок обеспечивает надежную работу и имеет элегантный внешний 

вид. 

12
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Напряжение 220-240 В/50Гц

Применяемый хладагент R22

Модель KFR-23GW/A-B,C,F KFR-25GW/A-B,C,F KFR-32GW/A-B,C,F KFR-51GW/B-B,C,F KFR-66GW/A-B,C,F KFR-88GW/A-B,C,F

Энергопитание В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Мощность Охлаждение БТЕ/час 7000 9000 11000 18000 24000 30000

Вт 2300 2500 3200 5100 6600 8800

Обогрев БТЕ/час 9000 9800 12500 19700 24000 31400

Вт 2530 2800 3600 5610 7200 9200

Входная мощность Охлаждение Вт 880 950 1100 1895 2300 3000

Обогрев Вт 850 850 1120 2030 2400 2900

Рабочий ток Охлаждение A 3,9 4,2 5,5 8,9 10 13,6

Обогрев A 3,8 3,8 5,6 9,5 10,5 13

Коэффициент энергетической эффективности                                     2,61 2,63 2,91 2,7 2,9 2,9

Коэффициент производительности 2,98 3,29 3,21 2,8 3,0 3,2

Воздушный поток Внутренний блок м3/ч 450 500 550 800 900 1250

Уровень шума

(ШхГхВ)

Внутренний блок дБ (A) 30-39 30-39 30-42 35-42 43-47 44-49

Наружный блок дБ (A) 49 49 54 54 56 59

Габариты Внутренний блок мм 790x270x180 790x270x180 790x270x180 940x270x180 1000x320x200 1225x330x245

Наружный блок мм 700x225x500 700x225x500 795x255x540 975x540x255 870x700x310 900x835x330

Чистый вес ВБ/НБ кг 9/29 9/29 12/37 12/40 15/58 20/68

Размеры упаковки

(ШхГхВ)

Внутренний блок мм 895x350x245 895x350x550 860x350x265 1010x360x280 1085x380x300 1445x410x320

Наружный блок мм 825x320x550 825x320x550 920x335x595 920x595x335 990x780x410 1030x960x440

Полный вес ВН/НБ кг 12/32 12/32 14/39 14/42 17/65 25/75

Норма загрузки Партия 272 272 267 245 158 105

Настенные сплит-системы
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Модель KFR-23GW/Ac KFR-25GW/Ac KFR-32GW/Ac KFR-51GW/Bc KFR-66GW/Ac KFR-88GW/Ac

Энергопитание В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Мощность Охлаждение БТЕ/час 7000 9000 11000 18000 24000 30000

Вт 2300 2500 3200 5100 6600 8800

Обогрев БТЕ/час 9000 9800 12500 19700 24000 31400

Вт 2530 2800 3600 5610 7200 9200

Входная мощность Охлаждение Вт 880 950 1100 1895 2300 3000

Обогрев Вт 850 850 1120 2030 2400 2900

Рабочий ток Охлаждение A 3,9 4,2 5,5 8,9 10 13,6

Обогрев A 3,8 3,8 5,6 9,5 10,5 13

Коэффициент энергетической эффективности                                     2,61 2,63 2,91 2,7 2,9 2,9

Коэффициент производительности 2,98 3,29 3,21 2,8 3,0 3,2

Воздушный поток Внутренний блок м3/ч 450 500 550 800 900 1250

Уровень шума

(ШхГхВ)

Внутренний блок дБ (A) 30-39 30-39 30-42 36-42 43-47 44-49

Наружный блок дБ (A) 49 49 54 54 56 59

Габариты Внутренний блок мм 790x270x180 790x270x180 790x270x180 940x270x180 1000x320x200 1225x330x245

Наружный блок мм 700x225x500 700x225x500 795x255x540 975x540x255 870x700x310 900x835x330

Чистый вес ВБ/НБ кг 9/29 9/29 12/37 12/40 15/58 20/68

Размеры упаковки

(ШхГхВ)

Внутренний блок мм 895x350x245 895x350x550 860x350x265 1010x360x280 1085x380x300 1445x410x320

Наружный блок мм 825x320x550 825x320x550 920x335x595 920x595x335 990x780x410 1030x960x440

Полный вес ВН/НБ кг 12/32 12/32 14/39 14/42 17/65 25/75

Норма загрузки Партия 272 272 267 245 158 105

Напряжение 220-240 В/50Гц

Применяемый хладагент R22

Настенные сплит-системы
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Напряжение 220-240 В/50 Гц

Применяемый хладагент R22

Модель СMD52/(2x26G) СMD64/(2x32G) СMD58/(26G+32G)

Энергопитание В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Мощность Охлаждение БТЕ/час 18500 23000 20000

Вт 5200 6400 5800

Обогрев БТЕ/час 19200 24400 21000

Вт 5400 6800 6100

Входная мощность Охлаждение Вт 1930 2460 2160

Обогрев Вт 1960 2390 2180

Рабочий ток Охлаждение A 8,6 10,9 9,6

Обогрев A 8,8 10,7 9,7

Коэффициент энергетической эффективности                                     2,7 2,6 2,7

Коэффициент производительности 2,8 2,9 2,8

Воздушный поток Внутренний блок м3/ч 400   400 500   500 400     500

Уровень шума

(ШхГхВ)

Внутренний блок дБ (A) 32-41 32-41 32-41

Наружный блок дБ (A) 55 55 55

Габариты Внутренний блок мм 790x270x180 790x270x180 790x270x180

Наружный блок мм 994x644x430 994x644x430 994x644x430

Чистый вес ВБ/НБ кг 9x2/58 10x2/68 9+10/64

Размеры упаковки

(ШхГхВ)

Внутренний блок мм 880x360x250 880x360x250 880x360x255     880x360x250

Наружный блок мм 1050x690x455 1050x690x455 1050x690x455

Полный вес ВН/НБ кг 10x2/61 13x2/61 10+13/67

Норма загрузки Партия 138 138 138

Неинверторные мульти - сплит - системы
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Kондиционеры оконного и мобильного 
типов, осушители воздуха
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Напряжение 220-240 В/50 Гц

Применяемый хладагент R22

Модель KY-25/Xc KY-35/c

Энергопитание В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1

Мощность Охлаждение БТЕ/час 9000 12000

Вт 2500 3500

Обогрев БТЕ/час 5900 -

Вт 1600 -

Входная мощность Охлаждение Вт 1020 1340

Обогрев Вт 1800 1410

Рабочий ток Охлаждение A 4,5 5,9

Обогрев A 7,5 6,1

Коэффициент энергетической эффективности                                     2,45 2,61

Коэффициент производительности 0,89 0,92

Воздушный поток Внутренний блок м3/ч 300 470

Уровень шума

(ШхГхВ)

Внутренний блок дБ (A) 54-56 58

- -

Габариты Внутренний блок мм 375x830x475 460x835x478

- -

Чистый вес ВБ кг 35 41

Размеры упаковки

(ШхГхВ)

Внутренний блок мм 450x870x550 505x880x710

- -

Полный вес ВН кг 39 45

Норма загрузки Партия 280 210

Мобильные кондиционеры

22

Климат-А  |  тел. (044) 594-72-12  | Сайт: klimat-a.com



Напряжение 220-240 В/50 Гц

Применяемый хладагент R22

Модель CFZ1.3BDc/AD(B03A)

Энергопитание В/Гц/Ф 220-240/50/1

Осушение при 30оС, 80% относит/ влажность л/день 38

Осушение при 27,2оС, 60% относит/ влажность л/день 30

Входная мощность Вт 868

Рабочий ток А 3,8

Емкость бака л 25

Воздушный поток м3/час 200

Уровень шума дБ (А) 54

Габариты ШхВхГ мм 340x600x385

Размеры упаковки ШхВхГ мм 410x665x470

Вес Чистый/полный Кг 25/27

Норма загрузки 40,HQ Партия 548

Осушители воздуха
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Системы полупромышленного
кондиционирования
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Напряжение 220-240 В/50 Гц,

380-415В/50 Гц

Применяемый хладагент R22

Модель KFR-75LW/B KFR-120LW/Bc

Энергопитание В/Гц/Ф 220-240/50/1 380-415/50/3

Мощность Охлаждение БТЕ/час 26000 42000

Вт 7500 12000

Обогрев БТЕ/час 28400 46100

Вт 8200 13200

Входная мощность Охлаждение Вт 2490 4705

Обогрев Вт 2750 4690

Рабочий ток Охлаждение A 13,8 10,3

Обогрев A 12,5 10,1

Коэффициент энергетической эффективности                                     2,5 2,5

Коэффициент производительности 3,0 2,61

Воздушный поток Внутренний блок м3/ч 1150 1800

Уровень шума

(ШхГхВ)

Внутренний блок дБ (A) 49 54

Наружный блок дБ (A) 59 62

Габариты Внутренний блок мм 520x1725x225 600x1868x313

Наружный блок мм 900x835x330 1000x990x350

Чистый вес ВБ/НБ кг 42/65 61/98

Размеры упаковки

(ШхГхВ)

Внутренний блок мм 910x620x415 2050x695x485

Наружный блок мм 1030x960x440 1145x1120x475

Полный вес ВН/НБ кг 51/70 75/106

Норма загрузки Партия 65 48

Колонные кондиционеры
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Напряжение 220-240 В/50 Гц

Применяемый хладагент R22

Модель KFR-35QW KFR-50QW KFR-70QW KFR-88QW/S KFR-120QW/BS

Энергопитание В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380/50/3 380/50/3

Мощность Охлаждение БТЕ/час 12000 18000 24000 30000 42000

Вт 3500 5000 7000 8800 12000

Обогрев БТЕ/час 13000 19000 25700 32400 44700

Вт 3800 5300 7500 9500 12800

Входная мощность Охлаждение Вт 1390 1880 2850 3800 4600

Обогрев Вт 1290 1930 2700 3600 4600

Рабочий ток Охлаждение A 6,6 8,7 13,2 7,4 8,4

Обогрев A 6,1 9,0 12,5 6,8 8,4

Коэффициент энергетической эффективности                                     2,52 2,66 2,42 2,32 2,61

Коэффициент производительности 2,95 2,82 2,83 2,64 2,78

Воздушный поток Внутренний блок м3/ч 600 750 1000 1700 1700

Уровень шума

(ШхГхВ)

Внутренний блок дБ (A) 40-45 43-48 44-47 45-52 45-52

Наружный блок дБ (A) 48 48 59 65 65

Габариты Внутренний блок

Панель

мм

мм

580x580x275

650x650x30

580x580x275 

650x650x30

840x840x230

950x950x50

840x840x230 

950x950x50

840x840x230 

950x950x50

Наружный блок мм 795x540x255 850x605x295 870x700x310 1000x990x350 1000x990x350

Чистый вес ВБ/НБ кг 25/4/36 25/4/45 28/5/62 31,5/5/98 31,5/5/100

Размеры упаковки

(ШхГхВ)

Внутренний блок мм 745x675x375 745x675x375 920x920x310 920x920x310 920x920x310

Панель

Наружный блок
мм

мм

750x750x95

920x595x335

750x750x95

995x690x415

1010x1010x95

990x790x410

1010x1010x95

1145x1120x475

1010x1010x95

1145x1120x475

Полный вес ВН/НБ кг 27/5/40 27/5/50 31/7/79 31/7/79 31/7/79

Норма загрузки 40, HQ Партия 90 90 90 90 90

Кассетные кондиционеры
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Напряжение 220-240 В/50 Гц

Применяемый хладагент R22

Модель RF7DW/LD LF10W/LD RF13W/LD

Энергопитание В/Гц/Ф 220/50/1 380/50/3 380/50/3

Мощность Охлаждение БТЕ/час 26000 35000 42000

Вт 7000 10000 12000

Обогрев БТЕ/час 28000 - 44700

Вт 8000 - 12800

Входная мощность Охлаждение Вт 2570 3690 4600

Обогрев Вт 2440 - 4600

Рабочий ток Охлаждение A 11,7 7,2 8,4

Обогрев A 11,1 - 8,4

Коэффициент энергетической эффективности                                     2,7 2,71 2,61

Коэффициент производительности 3,3 - 2,78

Воздушный поток Внутренний блок м3/ч 1120 1750 2000

Уровень шума Внутренний блок дБ (A) 42-49 50-56 50-56

Наружный блок дБ (A) 58 65 65

Габариты

(ШхГхВ)

Внутренний блок мм 1101x713x292 1501x292x713 1501x292x713

Наружный блок мм 870x700x310 910x910x365 910x910x365

Чистый вес ВБ/НБ кг 45/73 60/92 60/92

Размеры упаковки

(ШхГхВ)

Внутренний блок мм 1400x765x310 1600x355x750 1600x355x750

Наружный блок мм 990x780x410 1145x475x1120 1145x475x1120

Полный вес ВН/НБ кг 49/82 64/100 64/100

Норма загрузки 40” HQ Партия 70 40 40

Напольно-потолочные кондиционеры
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Описание товара

Товары производства компании Chigo отличает мощный воздушный поток, тихий 

уровень шума. Наши кондиционеры часто используют в супермаркетах, банковских 

залах, помещениях для досуга, цехах и т.д.

Производительный двигатель венилятора, повышенная комфортность

Благодаря специальному неподвижному радиальному вентилятору с низким уровнем шума, установленному 

при помощи противовибрационного крепежа, высокое статическое давление воздушного потока подходит 

для условий любых конструкций, донося по каналам воздушный поток высокого давления. 

Разнообразные варианты применения и привлекательный внешний вид

Уровень статического давления зависит от размеров воздуховыпускных отверстий, отличающихся у различ-

ных конструкций. Благодаря этому можно превосходно сочетать интерьер и внешний вид системы кондицио-

нирования воздуха. 

Энергосбережение и приятная свежесть воздуха

С установкой теплообменника новой конструкции улучшились параметры теплопроводности устройства и 

энергосбережения. Воздух в помещении остается свежим и это полезно для здоровья. 

Модель Элект-

ропита-

ние

Мощность Входная мощность Рабочий ток Воздушный 

поток

Внешнее 

стати-

ческое 

давление 

внутренне-

го блока

Уровень 

шума

дБ (А)

Габариты

(ШхВхГ)

мм

Чистый 

вес

Охлаждение 

кВт

Обогрев 

кВт

Охлаждение 

кВт

Обогрев 

кВт

Охлаждение 

кВт

Обогрев 

кВт

м3/час Па Внут-

ренний 

блок

Внутренний 

блок

Внутрен-

ний блок

В/Гц/Ф 7 7,5 3 2,8 13,6 12,7 1500 70 55 1045x365x580 58/64

KFR-70Fh/W 220/50/1 7 7,5 3 2,8 13,6 12,7 1500 120 55 1045x365x580 58/64

KFR-88Fh/WS 380/50/3 8,8 9 3,64 3,32 6,7 6,3 1650 120 56 1045x365x580 60/66

KFR-100Fh/WS 380/50/3 10 10,5 3,87 3,88 7,2 7,2 1650 120 56 1045x365x580 60/66

KFR-120Fh/W 380/50/3 12 13 5,15 4,8 9 8,5 2300 120 58 1170x430x600 70/78

KFR-150Fh/W 380/50/3 15 17 6,1 5,2 10,4 9 3000 120 60 1320x430x600 75/84

RF-17DW/Fh 380/50/3 17 19 6,4 7,34 11,6 13,3 3000 120 60 1625x600x415 83/87

Канальные кондиционеры
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